
RollenoffsetmaschineConcepta

W irtschaftlichkeit und Flexibilität
für höchste Ansprüche



Concepta – kurzeRüstzeiten
bei geringerMakulatur
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Der Trendvon hohen zu mittleren
bis kleinen Auflagen ist spürbar.
Dabei steigen die Qualitätsan-
sprüche der Kunden stetig.
Um auch bei kleinen Auflagen
wirtschaftlich produzieren zu
können, benötigt der Drucker
ein Maschinenkonzept mit viel-
fältigen Möglichkeiten und mo-
dernster Steuerungstechnik,
die durch intelligente Software
besticht.

Höchste Automatisierung
Wird die Steuerung überden CIP-
Standard in denWorkflow der
Druckerei integriert, reduziert dies
Rüstzeit undMakulatur signifikant.
Mit den eingelesenenDaten wird die
Maschine vom Make-Ready-System
automatisch voreingestellt.

Integrierte Farbzonen-Steuerung
mit CIP3/4-Anbindung
Die Voreinstellung der Farbzonen
erfolgt über die standardisierte
CIP3/4-Druckvorstufenanbindung.
Feinkorrekturen,die der Bediener
durchführt, werden reaktionsschnell
auf das Substrat übertragen. Sobald
die Farbänderung in derAuslage
messbar ist, erscheint am Bildschirm
ein Hinweis. Dies verhindert zu frühe
Folgekorrekturen und vermeidet
damit unnötigeMakulatur.

Zielmärkte:
E Formulareund Blattware (A4)
E Mailings
E Sicherheitsdruck
E Pharmadruck
E Etiketten
E Werbebeilagen
E Tickets

Vielseitigkeit kennt keine Grenzen
Mit der konsequentmodularenBau-
weise, bis zuzwölf Offset-Druckwerken
und Integrationsmöglichkeit von
Flexo-,Sieb-und Digitaldruck, können
mit derConcepta massgeschneiderte
Lösungen realisiertwerden.
Nahezu unbegrenzteMöglichkeiten
bietet dieDruckmaschine dank eines
werkzeuglosenEinschubwechsel-
prinzipsund der Integration von
Spezialaggregaten im Bereich Inline-
Finishing.
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Gummituch-Waschanlage
Die Druckeinschübe sind
serienmässig für den Anbau
einer Gummituch-Wasch-
anlage vorbereitet.

UV-Trocknung
Optimale Bahnführung
bei UV-Trocknungfür die
unterschiedlichsten Anfor-
derungen.

Abrollung und
Bahnkantenregelung
Für Rollen bis 1270mm
(50”) Durchmesser. Zweima-
liger Bahndurchlauf ist
integriert.

Bearbeitungseinheit
Das Schnelleinstellsystem
und die automatische
Positionierung zumDruck
ermöglichen kurzeUmrüst-
zeiten.

Druckwerk
Drei Auftragswalzen und
temperierte Verreiberwalzen
ermöglichen höchste
Druckqualität.

Aufrollung
Der elektronisch geregelte
Bahnzug ermöglicht die
Verarbeitung eines sehr
breiten Substratspektrums.

Option:
Querschneider Q74
mit Unistack
Für Bogenlängen bis 281/3”
(720mm) und eine Stapel-
höhe von maximal 600mm
ist derQuerschneider Q74
mit Unistack die ideale
Kombination fürGross-
bogen-und Paketauslage.

UV-Kühlstation
Bei temperaturempfind-
lichen Bedruckstoffen
werden die UV-Strahlerauf
eine Kühlwalze montiert.

Register-und Farbregelung
Für schnelles Einrichten und
optimale Auflagenstabilität
wird eine automatische
Registerregelung und eine
Inline-Farbdichteregelung
eingesetzt.
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Einschubwechselsystem
Mit dem Schienensystem
sind schnelle Einschub-
wechsel ohneWerkzeuge
möglich.

Farbzonensteuerung
Präzise Schieberfarbkästen
mit vollständig integrierter
Automatisierung, einfacher
Touchscreen-Bedienung
und optionaler Farbdichte-
regelung.
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Option:
Flexowerk
Für Flexodruck und
Lackierung kann ein
Flexowerk an beliebiger
Position integriertwerden.

Option:
Querschneider
mit Stapler QS52
Für Bahnbreiten bis 520mm
(20½”) und Bogen bis
432mm (17”) Länge ist
der kompakteQuerschnei-
der mit integriertemStapler
hervorragend geeignet.

Touchscreen-Bedienung
Einfache, intuitiveBedie-
nung derDruckmaschine
mit übersichtlichenMenüs.

Digitaldruckwerk
Variable Daten können
mittels eines einfach inte-
grierbarenDigitaldruckwerks
bei vollerMaschinen-
geschwindigkeit inline
eingedrucktwerden.

Siebdruckwerk
Anwendungen mitSieb-
druckverfahrenwerden
durch die Integration von
Siebdruckwerken realisiert.

Flexoeinschub
Der formatvariable Flexo-
einschub kann in jedem
vorbereitetenDruckwerk
eingesetztwerden. Damit

können zusätzlicheKunden-
wünsche wie Lackieren oder
Applizieren von Rubbel-und
Schmuckfarben einfach
erfülltwerden.

Flexodruckwerk
Für hochwertigen Flexo-
druck und Lackierungen
wird ein Flexodruckwerkmit
verlängerter Verlaufstrecke
eingesetzt.
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OptimiertesDruckwerk dank
konsequenterWeiterentwicklung
Das neue Druckwerk zeichnetsich
durch hohe Druckqualität, einfache
Handhabung und gute Zugänglichkeit
aus. Das leistungsstarkeFarbwerk mit
drei Auftragswalzen und temperierten
Verreiberwalzen sorgt für einen opti-
malen Farbauftrag über den gesamten
Geschwindigkeitsbereich.

Preiswerte Alternative zu
wellenloserMaschine
Dank des optionalen Separatantriebs
können dieDruckwerke unabhängig
voneinander gerüstet werden, wodurch
beim Einrichten undUmrüsten wert-
volle Zeit eingespart wird.
Individuelle Rüstvorgänge:
E Waschen derFarbwerke
E Einfärben
E Plattenwechsel
E Registerstellen
E Gummituchwechsel
und -reinigung

Neuer Schieberfarbkasten mit
Farbzonensteuerung
Der hochpräziseSchieberfarbkasten
verfügt über eine motorische Farb-
zonen-Fernverstellung,die bereits in
der Maschinensteuerung integriert ist
und über den Tastbildschirmbedient
wird.

Flexibilität dank Einschubtechnik
E GrosserFormatbereich
von 14” bis 281⁄3”

E Druckeinschübefür
P Nass-Offset
P Trocken-Offset
P Flexodruck
P Nummerieren
P Buchdruck
P Lackieren
P Sicherheitseindruck

E Schienensystemfür
P Einschubwechsel innur
dreiMinuten

P Hohe Arbeitssicherheit
P Werkzeugloses Handling
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Dieser Prospekt kann Teileenthalten, die nicht
zurStandard-Ausrüstung gehören, sondern
als Optionangeboten werden. Zur besseren
Erkennung von Details sind fürFotoaufnahmen
teilweise Sicherheitsverschalungen entfernt
worden. Konstruktions-und Ausrüstungs-
Änderungen bleiben vorbehalten.
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Technische Daten Concepta
Bahnbreite 520mm

20½”
Druckbreite 515mm

20¼”
Formatbereich Druck 14”–281/3”

355,6–719,7 mm
in Abstufungen von 1/6”
PapierrollenDurchmesser 1270mm

50”
Druckwerke bis 12
Materialbereich* 40–250 µm
Bahnlänge Null 40–170 g/m²
Maschinengeschwindigkeit 305m/min (1000 ft/min)

365m/min(1200 ft/min) als Option
*Spezielle Anwendungen auf Anfrage
Die oben angegebenen Daten sindMaximalwerte.
Die erreichbarenWerte sind abhängigvon derArt des Auftrages,
dem Substrat und dem produziertenFormat.
Technische Änderungen vorbehalten.


